
全反射太阳模拟器SS0.5/1.0/1.6K 

产品特点 

AAA 等级 

全反射光路 ，无色差 

高紫外输出，可用于模拟外太空 

4英寸触屏、高稳定性电源 

加拿大制造，质量可靠 

SS0.5/1.0/1.6K是Sciencetech专门为研

究者们设计生产拥有全反射光路的AAA等

级太阳模拟器，这种独特的设计不仅避免

了色差的产生，且能够保持最大化的紫外

线输出，因此既可以模拟地球上的日光环

境也可以模拟器外太空中的光照。 

该系列模拟器拥有丰富配件并支持定制，

以满足您不同的科研、应用需求。 

电话：0755-84870203
邮箱：sales@highlightoptics.com

mailto:sales@sciencetech-inc.com
http://www.sciencetech-inc.com
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全反射太阳模拟器 

型号 SS0.5K SS1.0K SS1.6K 

SKU 165-9002 165-9001 165-9007

光源 500W 氙弧灯 1000W 氙弧灯 1600W 氙弧灯 

工作面积（直径 ） 7.5 cm 12.7 cm 16.0 cm 

光谱匹配度 ≤±25%，等级A，ASTM E927-05标准* 

辐照（空间上）均匀性 ≤±2%，等级A，ASTM E927-05标准* 

辐照（时间上）稳定性 ≤2%，等级A，ASTM E927-05标准* 

最大辐照强度 100 mW/cm2 

工作距离 45±3 cm 75±5 cm 90±7 cm 

准直度（散射角半角） ≤3° 

电源功率 500W 1000W 1600W 

电源稳定性 <0.5% 

波纹电流 <0.5% （在最高电流输出时） 

*Science也支持其它标准如IEC或者JIC等等，您在下单时指明即可

2. 技术参数

3. 标准配件——大气滤片

型号 描述 

160-8024
Air Mass AM1.5G Filter for LightLine, SS0.5-

1.6k Series Solar (Standard Range) 

160-8026
Air Mass AM1.5D Filter for SS Series Solar 

(Standard Range) 

160-8022
Air Mass AM1.0D Filter for SS Series Solar 

(Standard Range) 

100-8020
Air Mass AM0 Filter for SS Series Solar 

(Standard Range) 

每台模拟器均需要配备一片大气滤片以

使其光源的光谱更加的接近太阳光谱。

AM 1.5G滤片会满足绝大多数光伏测试

要求。 

http://www.sciencetech-inc.com/
http://www.sciencetech-inc.com/air-mass-am1-5g-filter-for-sf-slb-series-solar-standard-range.html
http://sciencetech-inc.com/all-products/solarsimulators/filters-solar.html
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全反射太阳模拟器 

3. 标准配件——电源

每台全反射太阳模拟器均配备一台高稳定性、4英寸触屏电源，在保证模拟器稳定输出的同时，延长仪

器的使用寿命。同时，我们还附赠一套免费的电源控制软件，方便您在电脑上操控仪器。 

4 英寸触屏，灯泡监控，过热保护 一应俱全 

4. 可选配件

Homogenizer Configuration Options 

(SSES) High Power Computer Controlled Shutter  全自动快门 165-8005

(SSVF-SS) Variable Focus 焦距调节器 165-8011

出射光束转向系统 

(CTBT-SS) Beam turning mirror 165-8018

(CTBT-RF) Beam Turner for SS series with replaceable filters 165-8034

垂直照射底座 

(BASE-SS) Base assembly for vertical stand 165-8030

(BASE-SS-ROLL) Solar simulator base assembly with casters 165-8048

测试平台选项 

(SAMP-STD) Standard solar simulator sample plate and clamp assembly 165-9006

完整的垂直照射系统（包含底座） 

(DFS-SS) Downward facing stand package for  

SS0.5-1.6k simulators.  (包括CTBT-SS,BASE-SS 和 SAMP-STD). 
160-8016

Sciencetech提供丰富的配件并支持定制以满足不同的科研需求 

http://www.sciencetech-inc.com/


全反射太阳模拟器 

4. 产品尺寸 （单位：厘米）适用于SS0.5K/1.0K/1.6K

添加垂直照射底座

和转向镜后的尺寸 

mailto:sales@sciencetech-inc.com
http://www.sciencetech-inc.com
http://www.sciencetech-inc.com/

